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Strumenti per l’Analisi Dati

I dati raccolti dalla stazione fissa e dalla sonda CTD sono analizzati con
Google Colab (https://colab.research.google.com/) che consente di
scrivere ed eseguire codice Python direttamente su browser in un
ambiente di sviluppo integrato (IDE) che offre risorse computazionali
gratuite, come CPU e GPU, insieme a strumenti per la scrittura,
l’esecuzione e la condivisione di codice Python.

Stazione
Meteo e livello
del mare

Sonda CTD

Stazione di Rockisland
(Molo di Levante)

https://colab.research.google.com/


Dati meteorologici (umidità, temperatura e pressione)

La stazione di misura installata a Rockisland, nel molo di
Rimini, fornisce dati di umidità relativa, temperatura
dell’aria, pressione atmosferica e livello del mare. È
possibile accedere e visualizzare le variabili misurate al link
seguente: stazione Rockisland

https://map.emodnet-physics.eu/platformpage/?platformcode=TG_RIM_01&source=cp&integrator=CMCC


Dati meteorologici (umidità, temperatura e pressione)



Dati di Livello del mare

Il dato misurato del livello del mare (in blu) è confrontato con il
dato estratto dal modello oceanografico MFC (in arancione) preso
dal servizio Copernicus (https://data.marine.copernicus.eu/products)

https://data.marine.copernicus.eu/products


Dati di temperatura e salinità raccolti con le sonde il 21 Marzo 2025

Le sonde CTD (conducibilità,
temperatura, profondità) sono
state utilizzate per raccogliere
dati di temperatura e salinità
nella stazione di misura
RockIsland



Misure di trasparenza effettuate col disco di Secchi 

Il disco di Secchi in un disco bianco o a 
quadranti bianchi e neri, generalmente 
di 20-30 cm di diametro, fissato 
all'estremità di una fune metrata. Viene 
immerso verticalmente nell'acqua fino 
al punto in cui non è più visibile; questa 
profondità, nota come profondità di 
Secchi, fornisce una misura della 
trasparenza dell'acqua.
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In mappa sono indicati I punti dove sono 
state effettuale le misure.

Stazioni Profondità di 
Secchi [m]

Punto A 1,59

Punto B 1,37

Punto C 1,47

Punto D 1,38

I dati riportati in tabella sono una media delle 
misure effettuate dagli student in ogni punto.
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